I MATERIALI
FILA B
Il legno

■
1. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

A.
Il legno del tronco è prevalentemente usato per produrre la carta/produrre mobili.

B.
Il legno dei rami è prevalentemente usato per produrre la carta/produrre mobili.

…/p. 2
■
2. COMPLETA LE SEGUENTI DEFINIZIONI

A.
La ............................................ è la capacità di un legname di aprirsi nella direzione delle fibre.

B.
La ............................................ è la capacità di lasciarsi lucidare.

C.
La ............................................ è la capacità di mantenere la forma una volta piegato.

…/p. 3
■
3. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

	A.
Gli alberi utilizzati per la produzione del legno provengono per lo più da foreste e boschi coltivati. 
	V F

	B.
Una cipollatura è uno spazio vuoto fra due anelli. 
	V F

	C.
Depezzare significa togliere la corteccia dal legname. 
	V F

	D.
Se un legname presenta eccentricità significa che si stava preparando a far crescere un famo che poi però non si è sviluppato
	V F

	E.
A volte il legname viene trasportato via fiume, senza che esso si rovini. 
	V F


…/p. 5
La carta

■
1. INDICA LA SCELTA CORRETTA

A.
La carta è prevalentemente costituita da cellulosa disposta in:

a.
Fogli

b.
Granelli

c.
Fibre

B.
La pasta di cellulosa o pasta chimica è utilizzata soprattutto come:

a.
Materiale da imballaggio

b.
Carta da giornale

c.
Carta da disegno

C.
L’idrofrantumatore:

a.
Produce un foglio unico, lunghissimo

b.
Frantuma ulteriormente le fibre e le rimescola

c.
Miscela le varie paste impiegate nella produzione della carta

D.
La colla serve anche a:

a.
Rendere il foglio impermeabile

b.
Rompere le fibre di cellulosa

c.
Rendere il foglio più bianco

E.
Da un albero di medie dimensioni si ricavano:

a.
7 kg di carta

b.
70 kg di carta

c.
700 kg di carta

F.
Tra le proprietà meccaniche della carta, troviamo (due risposte):


a.
Una buona resistenza alla trazione

b.
Una buona resistenza alla torsione

c.
Una bassa resistenza allo strappo

…/p. 7
I metalli

■
1. INDICA QUALI DELLE SEGUENTI NON SONO CARATTERISTICHE PROPRIE DEI METALLI
A.
La conducibilità termica

B.
La conducibilità acquatica

C.
La conducibilità elettrica

D.
Lo stato liquido a temperatura ambiente (eccezion fatta per il mercurio, che è solido)

E.
Il non essere presenti in natura

F.
Il trovarsi prevalentemente in forma minerale

G.
L’essere estremamente frantumabili

…/p. 4
■
2. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO
A.
L’estrazione per elettrolisi implica usare il calore/la corrente per liquefare il materiale.

B.
Il peso specifico si misura in kg/dm3/dm3/kg.

C.
La ghisa contiene una percentuale di ferro inferiore/superiore al 98%.

D.
Tramite decarburazione della ghisa si ottiene l’acciaio/il ferro dolce.

…/p. 4
■
3. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

malleabilità; temprabilità; duttilità; fusibilità
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	A. ……………………….
	B. ……………………….
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	C. ……………………….
	D. ……………………….


…/p. 4
■
4. DISTINGUI LE SEGUENTI LEGHE PER IL LORO METALLO PRINCIPALE

	
	ALLUMINIO
	RAME

	Bronzo
	…………………….
	…………………….

	Peraluman
	…………………….
	…………………….

	Ergal
	…………………….
	…………………….

	Ottone
	…………………….
	…………………….


…/p. 4
I MATERIALI DA COSTRUZIONE

■
1. ASSOCIA

Collega al tipo di pietre la sua principale applicazione

	A.
granito

B.
alabastro

C.
porfido

D.
gneiss

E.
basalto

F.
marmo
	1.
produzione lana di roccia

2.
pavimentazione stradale

3.
opere di scultura

4.
arte funeraria

5.
ripiani cucine

6.
oggetti artistici di arredamento


…/p. 8
■
2. INDICA LA SCELTA CORRETTA

A.
Il gesso è un:

a.
Legante aereo

b.
Legante idraulico

c.
Tipo di stucco

B.
Nello stucco troviamo anche:
a.
Cemento

b.
Colla

c.
Cartone

C.
Il clinker si presenta in forma di:

a.
Ciottoli

b.
Polvere

c.
Liquido

D.
Quando alla calce viva si aggiunge acqua, si ottiene:

a.
Calce spenta

b.
Calce morta

c.
Calce fredda

E.
Il cemento armato viene preparato utilizzando:

a.
Stampi in cartongesso

b.
Cemento Portland

c.
Cassaforme

F.
Il cemento armato, a differenza del calcestruzzo, presenta anche un’elevata resistenza:

a.
Alla flessione

b.
Alla trazione

c.
Allo sforzo di taglio

…/p. 7
■
3. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

	A.
I laterizi si ottengono dall’argilla. 
	V F

	B.
L’argilla bianca è detta cemento Portland. 
	V F

	C.
I sanitari in ceramica vengono prodotti per colatura. 
	V F

	D.
Il maggiore costituente del vetro è la sabbia silicea. 
	V F

	E.
La soffiatura del vetro produce recipienti, bicchieri e piatti. 
	V F


…/p. 5
LE PLASTICHE

■
1. INDICA LA SCELTA CORRETTA

A.
Tramite stampaggio per termoforatura, è possibile produrre:

a.
Bacinelle o insalatiere

b.
Lastre o pellicole

c.
Bottiglie o flaconi

B.
I cilindri rotanti sono fondamentali nel processo di:

a.
Calandratura

b.
Stampaggio

c.
Stampaggio per termoformatura

C.
I paraurti delle automobili vengono prodotti per:

a.
Calandratura

b.
Stampaggio

c.
Stampaggio per termoformatura

D.
In un comune pneumatico, troveremo facilmente:

a.
Del calcestruzzo

b.
Del vetro

c.
Del nylon

E.
Dal lattice si ricavano le:

a.
Gomme artificiali

b.
Gomme naturali

c.
Gomme sintetiche

F.
Le gomme sintetiche sono usate per la produzione (due risposte):

a.
Di oggetti per la prima infanzia

b.
Di indumenti impermeabili

c.
Di guarnizioni e tubi

…/p. 7
■
2. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

A.
La vulcanizzazione è un processo che porta le gomme, sia sintetiche che naturali, a diventare meno/più resistenti agli sbalzi termici.

B.
Le gomme naturali sono dei ricavati del lattice/da prodotti riciclati.

C.
Le resine e gomme termoplastiche/termoindurenti non sono quasi mai riciclabili.

…/p. 3
■
3. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Resina termoplastica o termoindurente?
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	A. ……………………….
	B. …………………………..


…/p. 2
LE FIBRE TESSILI

■
1. INDICA LA SCELTA CORRETTA

A.
La fibra naturale più utilizzata al mondo è:

a.
Il cotone

b.
La lana

c.
Il lino

B.
La battitura del lino si effettua per:

a.
Eliminarne la corteccia

b.
Eliminarne l’umidità

c.
Eliminarne foglie e semi

C.
Rispetto al cotone, il lino è:

a.
Più resistente

b.
Meno resistente

c.
Ugualmente resistente

D.
La fibra animale che arriva ad essere più lunga è:

a.
La seta

b.
La lana

c.
Il vello

E.
La sericina:

a.
Nutre il baco

b.
Uccide i parassiti

c.
Compatta il bozzolo

F.
Le fibre sintetiche derivano dall’industria (due risposte):

a.
Del petrolio

b.
Siderurgica

c.
Del carbone

…/p. 7
■
2. INDICA QUALI DELLE SEGUENTI SONO CARATTERISTICHE PROPRIE DELLE FIBRE SINTETICHE

A.
L’impermeabilità

B.
L’igroscopicità

C.
La scarsa conducibilità termica

D.
Il non essere facilmente tingibili

E.
La durezza

F.
L’alta resistenza alle sollecitazioni

G.
L’essere compostabili

…/p. 4
■
3. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

	A. L’ordito è costituito da fili disposti nella direzione della lunghezza del tessuto. 
	V F

	B. I licci separano i fili pari dell’ordito da quelli dispari. 
	V F

	C. Le navette servono a trasportare il tessuto finito via mare. 
	V F

	D. Rendere un tessuto ignifugo significa renderlo resistente al fuoco. 
	V F

	E. La produzione industriale è più personalizzata di quella sartoriale. 
	V F


…/p. 5
I NUOVI MATERIALI

■
1. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO
A.
La matrice costituisce la maggior/minor parte dei materiali compositi.

B.
Un tipo di matrice comunemente usata è quello polimerico/metallico.

…/p. 2
■
2. COMPLETA LE SEGUENTI DEFINIZIONI

A.
Le superleghe hanno una buona resistenza meccanica e alla corrosione anche a temperature molto elevate e vengono utilizzate in ambito ............................................................................. .

B.
Le leghe metalliche biocompatibili sono utilizzate in campo medico per realizzare, ad esempio, ........................................................................................................................... .

C.
Le leghe a memoria di forma sono leghe metalliche che in presenza di una variazione di ............................................. hanno la capacità di ritornare allo stato iniziale dopo aver subito una deformazione.

…/p. 3
■
2. SCRIVI DUE ESEMPI DI MATERIALI CERAMICI AVANZATI, SPECIFICANDO UN LORO IMPIEGO

	MATERIALE
	IMPIEGO

	1. ……………………..

2. ……………………..
	…………………………

………………………...


…/p. 4
	TABELLA DI VALUTAZIONE

	punti
	voto
	punti
	voto

	Da 82 a 90
	10
	Da 46 a 54
	6

	Da 73 a 81
	9
	Da 37 a 45
	5

	Da 64 a 72
	8
	Meno di 37
	4

	Da 55 a 63
	7
	
	


