I MATERIALI
FILA A
Il legno

■
1. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

A.
Il legno del tronco è prevalentemente usato come materiale da costruzione/legna da ardere.
B.
Il legno dei rami è prevalentemente usato come materiale da costruzione/legna da ardere.
…/p. 2
■
2. RIORDINA IL PROCESSO

La lavorazione in segheria:

taglio; trattamenti chimici; stagionatura; lavaggio; scortecciatura

A.
……………………………………………………………………………………….

B.
……………………………………………………………………………………….

C.
……………………………………………………………………………………….

D.
……………………………………………………………………………………….

E.
……………………………………………………………………………………….
…/p. 5
■
3. COMPLETA LE SEGUENTI DEFINIZIONI

A.
Il ............................................ è ottenuto tagliando l’alburno in fogli dello spessore di 1 cm circa, i quali vengono poi appiattiti sotto piastre calde. Andranno a formare tamburati, caratterizzati dall’anima a nido d’ape o paniforti, costruiti su listelli di legno di bassa qualità.

B.
Lo ............................................ è ottenuto appiattendo e impregnando fogli di legno che poi vengono impilati e pressati insieme uno sull’altro a caldo. L’unione di tre fogli prende il nome di compensato, se sono di più si parla di multistrato.

C.
Il ............................................ è ottenuto pressando a caldo un impasto di colla, segatura e scarti provenienti da altre lavorazioni. Se le fibre vengono ulteriormente sminuzzate e lavorate, il tutto prende il nome di MDF (medium density fibreboard).

…/p. 3
La carta

■1. INDICA LA SCELTA CORRETTA

A.
La carta è prevalentemente costituita da:

a.
Lignina

b.
Cellulosa

c.
Acqua

B.
La pasta di legno o pasta meccanica è utilizzata soprattutto come:
a.
Materiale da imballaggio

b.
Carta da giornale

c.
Carta da disegno

C.
La macchina continua:
a.
Produce un foglio unico, lunghissimo

b.
Sminuzza il legname

c.
Miscela le varie paste impiegate nella produzione della carta

D.
Il caolino serve a:

a.
Rendere il foglio impermeabile

b.
Rompere le fibre di cellulosa

c.
Rendere il foglio più bianco

E.
In Italia, ogni individuo mediamente consuma all’anno:
a.
200 kg di carta

b.
2000 kg di carta

c.
20000 kg di carta

F.
Nella macchina continua, troviamo (due risposte):

a.
Seccheria

b.
Miscelatore

c.
Feltrazione

…/p. 7
I metalli

■
1. INDICA QUALI DELLE SEGUENTI SONO CARATTERISTICHE PROPRIE DEI METALLI

A.
La conducibilità termica

B.
La conducibilità acquatica

C.
La conducibilità elettrica

D.
Lo stato liquido a temperatura ambiente (eccezion fatta per il mercurio, che è solido)

E.
Il non essere presenti in natura

F.
Il trovarsi prevalentemente in forma minerale

G.
L’essere estremamente resistenti

…/p. 4
■
2. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

A.
L’estrazione per fusione implica usare il calore/la corrente per liquefare il materiale.

B.
L’elettrolisi si usa anche per rendere più lucido il/aumentare il grado di purezza del metallo dopo la prima fusione.

C.
La ghisa contiene una percentuale di carbonio inferiore/superiore al 2%.

D.
Tramite decarburazione della ghisa si ottiene l’acciaio/il ferro dolce.

…/p. 4
■
3. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

compressione; sforzo di taglio; flessione; torsione; trazione
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…/p. 5
■
4. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

	A.
L’acciaio è una lega di ferro e carbonio.
	V F

	B.
L’acciaio contiene una quantità di carbonio compresa tra 2% e 6%.
	V F

	C.
L’acciaio ordinario è facilmente fusibile.
	V F

	D.
Per migliorare la qualità dell’acciaio si aggiungono piccole quantità di altri metalli.
	V F

	E.
L’acciaio inossidabile contiene anche nichel e ferro.
	V F


…/p. 4
I materiali da costruzione

■
1. CLASSIFICA

alabastro; ardesia; basalto; gneiss; granito; marmo; pietra leccese; porfido; travertino

	ROCCE MAGMATICHE
	ROCCE SEDIMENTARIE
	ROCCE METAMORFICHE

	………………………

………………………

………………………
	………………………

………………………

………………………
	………………………

………………………

………………………


…/p. 9
■
2. INDICA LA SCELTA CORRETTA

A.
Il cemento è un:

a.
Legante aereo

b.
Legante idraulico

c.
Tipo di stucco

B.
I leganti idraulici sono costituiti da:

a.
Calcare o pietre calcaree e argilla

b.
Pietra da gesso e acqua

c.
Calcare e acqua

C.
Il calcestruzzo presenta un’elevata resistenza:

a.
Alla flessione

b.
Alla trazione

c.
Alla compressione

D.
Quando alla calce viva si aggiunge acqua, si ottiene:

a.
Calce spenta

b.
Calce morta

c.
Calce fredda

E.
Il cemento armato viene preparato tramite l’introduzione di:

a.
Sbarre di ferro

b.
Lastre di ghisa

c.
Tondini di acciaio

F.
La malta cementizia si ottiene mescolando (due risposte):

a.
Colla

b.
Sabbia

c.
Acqua

…/p. 7
■
3. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

	A.
Il vetro è infinitamente riciclabile e i rottami di vetro rendono di più delle materie prime stesse
	V F

	B.
La fibra di vetro viene usata per tessere. 
	V F

	C.
La soffiatura viene usata per produrre oggetti cavi, come ad esempio delle bottiglie. . 
	V F

	D.
Il vetro può essere colorato usando della potassa. 
	V F

	E.
La tecnica del floating glass serve a produrre oggetti di piccole dimensioni, come ad esempio bicchieri o oggetti decorativi
	V F


…/p. 5
Le plastiche

■
1. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Polistirene o resina epossidica?
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	A. …………………….
	B. …………………….


…/p. 2
■
2. INDICA LA SCELTA CORRETTA

A.
Tramite calandratura, è possibile produrre:

a.
Bacinelle o insalatiere

b.
Lastre o pellicole

c.
Bottiglie o flaconi

B.
La vite senza fine fa parte del processo di:

a.
Stampaggio
b.
Estrusione
c.
Stampaggio per termoformatura

C.
Il controstampo viene usato nel processo di:

a.
Calandratura

b.
Stampaggio

c.
Stampaggio per termoformatura

D.
In un comune pneumatico, non troveremo:

a.
Del calcestruzzo

b.
Dell’acciaio

c.
Del nylon

E.
Il processo di polimerizzazione consente di preparare:

a.
Gomme artificiali

b.
Gomme naturali

c.
Gomme sintetiche

F.
La gomma naturale viene impiegata per la produzione di oggetti (due risposte):

a.
Per la prima infanzia

b.
Per l’industria casearia

c.
Per uso ospedaliero

…/p. 7
■
3. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

A.
La vulcanizzazione è un processo che porta le gomme, sia sintetiche che naturali, a diventare più rigide/più elastiche.

B.
Le gomme sintetiche sono dei ricavati dal petrolio/da prodotti riciclati.
C.
Le resine e gomme termoplastiche/termoindurenti sono quasi sempre riciclabili.

…/p. 3
Le fibre tessili

■
1. SCRIVI DUE ESEMPI PER OGNI CATEGORIA

	FIBRE NATURALI ANIMALI
	FIBRE NATURALI VEGETALI

	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………...


	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………...




…/p. 4
■
2. ASSOCIA
Collega a ogni fibra artificiale il materiale dalla quale è prodotta

	1.
jusi

2.
fibra di ortica

3.
seacell

4.
crabyon

5.
orange fiber
	A.
alghe e argento

B.
pastazzo d’agrumi

C.
ortiche

D.
carapace di granchi

E.
foglie di banano


…/p. 5
■
3. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

	A.
Operazioni di finissaggio possono essere, ad esempio, tintura e stampaggio. 
	V F

	B.
Il filato ritorto si chiama così perché viene avvolto su rocchetti particolari, chiamati appunto torti. 
	V F

	C.
La trama è disposta nel senso della lunghezza della stoffa. 
	V F

	D.
Rendere un tessuto ignifugo significa renderlo resistente al fuoco.
	V F

	E.
Il modellista è colui che indossa gli abiti prodotti. 
	V F


…/p. 5
I nuovi materiali 
■
1. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

A.
Il rinforzo costituisce la maggior/minor parte dei materiali compositi.

B.
Un rinforzo comunemente usato è la ceramica/il kevlar.

…/p. 2
■
2. COMPLETA LE SEGUENTI DEFINIZIONI

A.
Le ............................................ hanno una buona resistenza meccanica e alla corrosione anche a temperature molto elevate e vengono utilizzate in ambito aeronautico e aerospaziale.

B.
Le ............................................ sono utilizzate in campo medico per realizzare, ad esempio, protesi per le anche e per le ginocchia.

C.
Le ............................................ sono leghe metalliche che in presenza di una variazione di temperatura hanno la capacità di ritornare allo stato iniziale dopo aver subito una deformazione.

…/p. 3
■
3. SCRIVI DUE ESEMPI DI MATERIALI CERAMICI AVANZATI, SPECIFICANDO UN LORO IMPIEGO
	MATERIALE
	IMPIEGO


…/p. 4
	TABELLA DI VALUTAZIONE

	punti
	voto
	punti
	voto

	Da 82 a 90
	10
	Da 46 a 54
	6

	Da 73 a 81
	9
	Da 37 a 45
	5

	Da 64 a 72
	8
	Meno di 37
	4

	Da 55 a 63
	7
	
	


